
La linea professionale dedicata
agli specialisti del colore



Per me i colori sono degli esseri viventi, degli individui molto 
evoluti che si integrano con noi e con tutto il mondo. 

I colori sono i veri abitanti dello spazio.

Yves Klein



IL COLORE CHE SERVE. 
NERO SU BIANCO.

Una selezione ragionata di prodotti 
per soddisfare le più comuni esigenze 
in materia di colore. Con un unico 
criterio: specializzare le formulazioni 
con il solo obiettivo di servire due 
mondi diversi, gli unici che contano 
nel nostro mestiere: professionista e 
cliente finale.

Non l’ennesima azienda di colori, 
quindi, ma l’unica a volersi fare carico 
di comprimere il catalogo e offrire solo 
ciò che realmente serve. Qualità.
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FINITURE
PER ESTERNI
Finiture ai silicati
Finiture silossaniche
Finiture acriliche
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Ecologici, traspiranti, duraturi, per un legame inscindibile fra colore 
e supporto.

Dedicato ai migliori professionisti, a coloro che conoscono 
a fondo le grandi peculiarità dei prodotti ai silicati in termini 
di resistenza, permeabilità ed economicità complessiva. 
Tradimalt offre una selezione di pitture e rivestimenti 
ai silicati di primaria qualità, ispirandosi alle tecniche 

applicative e alle formulazioni del passato, ma innovando 
la selezione chimica delle materie prime per affinarne 
ulteriormente la lavorabilità e la resa. Prodotti ideali 
per il restauro degli edifici storici, ecologici e altamente 
resistenti alle intemperie.

Silicati
FINITURE PER ESTERNI

SilycoverSilypaint
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Traspirabilità
La struttura microcristallina originata dalla cristallizzazione della silice 
è porosa; ciò favorisce il passaggio del vapore acqueo dall’interno 
all’esterno. Traspirabilità vuol dire salubrità e comfort abitativo.

Compatibilità con l’antico
Caratteristiche estetiche e cromatiche coerenti con le antiche 
coloriture, anche per le apprezzate possibili alonature e i chiaroscuri 
tipici delle tonalità “vissute” della tradizione storica.

Adesione
Ottima su tutti i tipi di supporto minerale (escluso il gesso) quali 
intonaci a base calce, malta bastarda, cementizi. L’adesione è la 
migliore garanzia nel tempo.
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Campi d’impiego

Silypaint

Applicazione
Applicabile su:
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici.
•	 Intonaci a calce.
•	 Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

•	 Superfici trattate con rivestimento 
termico ”cappotto”.

Pittura minerale, traspirante, non filmogena, a base 
di silicato di potassio modificato e sol di silicato, 
ininfiammabile e resistente alla proliferazione di muffe, 
batteri ed alghe. Presenta elevate caratteristiche 
di resistenza agli agenti atmosferici, alla luce e alle 
radiazioni UV. Adatto per la decorazione di pareti in 
esterni ed interni, da applicare esclusivamente su 
intonaco civile ed intonaci premiscelati a base di 
cemento e cemento/calce, previa applicazione di 
una mano di fissativo Silyfix. Non applicare su gesso 
e cartongesso e su vecchie pitture e rivestimenti di 
natura sintetica. 
Eventuali pitture presenti sull’intonaco devono essere 
assolutamente rimosse.

Tipo di resina:				    legante a base di silicato di potassio e stabilizzanti organici
Peso specifico:				    1,40 KG/LT ± 0,05 KG/LT
Residuo secco in massa:			   56,4% ± 1%
pH					     ~ 10
Viscosità cinematica alla temperatura
di 20° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 6 a velocità 20:			   28.000 cPs ± 5.000 cPs
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Pennello
Tipo di diluente:				    Acqua demineralizzata
Diluzione:				    Con acqua demineralizzata o con Silyfix al 10-20% in peso
					     e al 14-28% in volume
Resa:					     Resa: 3 / 4mq al LT a due mani
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 12 ore				  

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. 
Prima della pitturazione si consiglia vivamente l’applicazione di una mano di 
fissativo Silyfix (vedi scheda). Applicare con pennellessa Silypaint in due o più 
mani, in modo da ricoprire uniformemente tutta la superficie da trattare.

Caratteristiche tecniche

FINITURE
PER ESTERNI

14lt Idropittura ai silicati
Applicazione a rullo o pennello

Utilizzo 
per esternoe
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Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Codice prodotto 100

Tipo di resina:				    legante a base di silicato di potassio e stabilizzanti organici
Residuo secco in massa:			   82,6% ± 1%
pH					     ~ 10
Viscosità cinematica alla temperatura
di 25° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 7 a velocità 10:			   125.000 cPs ± 25.000 cPs
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Frattazzo, spatola in acciaio inox/plastica
Tipo di diluente:				    Acqua demineralizzata o silicalfix
Diluzione:				    Pronto all’uso, al max al 5% in peso con acqua demineralizzata o Silyfix
Resa:					     Resa 1,2 mm: 2 kg per mq ad una mano
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 2 ore In profondità: 24 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 12 ore

Campi d’impiego

Silycover

Applicazione
Applicabile su:
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici.
•	 Intonaci a calce.
•	 Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

•	 Superfici trattate con rivestimento 
termico ”cappotto”.

Rivestimento murale a spessore a base di silicato 
di potassio modificato, traspirante, ininfiammabile e 
resistente alla formazione di muffe. Non applicabile 
su gesso e cartongesso e su vecchie pitture e 
rivestimenti di natura sintetica. 
Eventuali pitture presenti sull’intonaco devono essere 
assolutamente rimosse. Previa applicazione di Silyco-
ver preparare il supporto con uno strato di fissativo a 
base di silicato di potassio Silyfix.

Caratteristiche tecniche

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. 
Prima della pitturazione si consiglia vivamente l’applicazione di una mano di 
fissativo Silyfix (vedi scheda). SILYCOVER deve essere applicato con spatola, 
in una o più mani, e lavorato a fresco con spatola in plastica o frattone inumidito 
a seconda della finitura desiderata.

25kg Rivestimento ai silicati
Applicazione a frattazzo

Utilizzo 
per esternoeFINITURE

PER ESTERNI
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Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Codice prodotto 101



I pregi delle resine silossaniche, combinate con una componente 
residuale di sintetiche. Per prestazioni imbattibili.

Una linea formulata tenendo a mente le esigenze dei 
professionisti del colore e quelle del committente, in 
termini di risultato e tenuta nel tempo. Pennellabilità ed 
essiccazione agevole, ma anche la sicurezza di poter 

offrire prestazioni (copertura, resistenza, traspirabilità, 
idrorepellenza) difficilmente superabili.
La grande lavorabilità offerta dai prodotti di questa linea 
è la prima mano all’economia di cantiere.

Silossanici
FINITURE PER ESTERNI

IntonasilPaintsil
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Facilità d’impiego
La grande facilità di utlizzo delle finiture silossaniche consente estrema 
velocità nello stendere e grande adattabilità a qualsiasi supporto 
murale pretrattato con Primer.

Idrorepellenza
L’idrorepellenza permette all’intonaco di mantenersi asciutto e 
dunque protetto dalla formazione di muffe, funghi e muschio. Tali 
caratteristiche permettono a questo di tipo di pitture di essere ideali 
per ambienti umidi o con elevate precipitazioni.

Durabilità
I cicli silossanici proteggono le facciate nel tempo. Le pitture non 
si distaccano perché preservate dalle infiltrazioni d’acqua.  I colori 
applicati sono stabili ai raggi ultravioletti e infrarossi, e permangono a 
lungo senza incorrere in scolorimenti o ingiallimenti.
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Campi d’impiego

Paintsil

Applicazione
Applicabile su:
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici.
•	 Superfici in calcestruzzo.
•	 Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

•	 Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti.

Idropittura al quarzo a base di resine acril-
silossaniche in dispersione acquosa, a matrice mista 
organico-minerale. Le elevate proprietà idrofobizzanti 
proteggono dalla pioggia battente lasciando inalterata 
la traspirabilità del supporto. 
Elevatissima traspirabilità e idrorepellenza, grande 
versatilità applicativa, e a bassa presa di sporco. 
Speciali componenti prevengono la proliferazione di 
muffe, batteri ed alghe.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima della pitturazione assicurarsi 
che il supporto sia ben asciutto, consistente e non sfarinante ed applicare uno 
strato di fissativo murale idrodiluibile Wallfix.  
PAINTSIL va applicato in due passaggi distanti 8/10 ore l’una dell’altra 
mediante rullo o pennello. Se il prodotto viene spruzzato, incrociare i passaggi 
utilizzando la pistola avente ugello da 1,9 o 2,2.

Caratteristiche tecniche

FINITURE
PER ESTERNI

14lt Idropittura silossanica
Applicazione a rullo o pennello

Utilizzo 
per esternoe

14

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Tipo di resina:				    Copolimeri acrilisilossanici in dispersione acquosa
Peso specifico:				    1,65 KG/LT ± 0,02 KG/LT
Residuo secco in massa:			   72,4% ± 1%
pH					     ± 8,5
Viscosità cinematica alla temperatura
di 20° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 6 a velocità 10:			   45.000 cPs ± 10.000 cPs
Resistenza all’abrasione a umido
(ASTM D 2486):				    superiore a 10.000 cicli
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Pennello, rullo
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Con acqua al 20-25% in peso e al 33-42% in volume
Resa:					     ~ 3,5 – 4,5 m2 al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 1 ora In profondità: 6 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 8 ore				  

Codice prodotto 102

Campi d’impiego

Intonasil

Applicazione
Applicabile su:
•	 Superfici trattate con rivestimento 

termico ”cappotto”.
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici.
•	 Superfici in calcestruzzo.
•	 Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

Rivestimento murale a spessore a base di resine acril-
silossaniche in dispersione acquosa di elevatissima 
traspirabilità e idrorepellenza, con farine di quarzo 
a granulometria differenziata e speciali riempitivi di 
natura lamellare, a finitura compatta e chiusa. 
Le elevate proprietà idrofobizzanti, proteggono dalla 
pioggia battente e dall’azione espansiva dei sali e 
del gelo. Additivato con speciali componenti per 
prevenire la proliferazione di muffe, batteri ed alghe.

Caratteristiche tecniche

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima dell’applicazione di Intonasil 
assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, consistente e non sfarinante ed 
applicare uno strato di fissativo murale idrodiluibile pigmentabile Wallfix.
Prodotto pronto all’uso, non necessita diluizione. Mescolare il prodotto prima 
dell’applicazione. La stesura va effettuata mediante l’utilizzo di frattazzo 
in plastica ad un’unica mano. È possibile regolare la viscosità del prodotto 
aggiungendo 3% massimo d’acqua.

25kg
23,5kg

Rivestimento silossanico
Applicazione a frattazzo

Utilizzo 
per esternoeFINITURE

PER ESTERNI
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Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Tipo di resina:				    Miscela di resine acrilsilossaniche
Residuo secco in massa:			   86,3% ± 1%
pH					     ~ 8,5
Viscosità cinematica alla temperatura
di 20° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 7 a velocità 10:			   80.000 cPs ± 20.000 cPs
Resistenza all’abrasione a umido
(ASTM D 2486):				    film intatto dopo 10.000 cicli
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Frattazzo, spatola in acciaio inox/plastica
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Pronto all’uso, al max al 3% in peso con acqua
Resa:					     Resa 1,2 mm: 2 kg per mq ad una mano
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 1 ora In profondità: 6 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 24 ore				  

Codice prodotto 103



Se preferite l’effetto tipico della campitura omogenea e brillante, 
ecco la linea “in linea” con le vostre migliori aspettative.

Resistenza, insuperabile stabilità e omogeneità, resa. 
Prodotti di alta gamma capaci di proporre tinte nette, vivaci, 
durature, che garantiscono prestazioni e qualità estetica. 
Obiettivo, ancora una volta, è la piena soddisfazione del 
cliente finale e offrire la migliore lavorabilità del prodotto 

agli specialisti, grazie ad una formulazione tarata sulle 
esigenze microclimatiche del sud Italia. Questa è la linea 
dei colori forti, coraggiosi, vitali, che attende l’incontro 
con il vostro gusto per tramandare al futuro la vostra idea 
di bellezza.

Acrilici
FINITURE PER ESTERNI

IntonacrilQuarztop
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Infinite colorazioni
Una potenzialità decorativa al passo con i tempi, infinite possibilità 
cromatiche e capacità coprenti per tonalità forti e vivaci.

Resistenza
Particolarmente resistenti a tutte le condizioni climatiche, in special 
modo al caldo intenso del sud. Prodotti che non temono l’azione 
erosiva dello smog, della salsedine e dei raggi solari.

Versatilità
Prodotti applicabili facilmente su qualsiasi supporto, sintetico o 
minerale, agevoli nella lavorazione e concreti nel risultato.
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Campi d’impiego

Quarztop

Applicazione
Applicabile su:
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici. 
•	 Superfici in calcestruzzo. 
•	 Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

Pittura professionale al quarzo a base di resine stirolo-
acriliche ad altissima resa e ottima copertura. 
Elevata resistenza al lavaggio, buona distensione e 
pienezza. Crea un film di basso spessore con elevata 
resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti. 
Possiede ottime doti di ancoraggio e di protezione 
su tutti i fondi nuovi o vecchi che garantiscono lavori 
duraturi nel tempo.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. 
Prima della pitturazione assicurarsi che il supporto sia ben asciutto, consistente 
e non sfarinante ed applicare uno strato di fissativo murale idrodiluibile Wallfix 
(vedi scheda tecnica). QUARZTOP va applicato in due passaggi distanti 8/10 
ore l’una dell’altra mediante rullo o pennello. Se il prodotto viene spruzzato, 
incrociare i passaggi utilizzando la pistola avente ugello da 1,9 o 2,2 .

Caratteristiche tecniche

FINITURE
PER ESTERNI

14lt
4lt

Idropittura acrilica
Applicazione a rullo o pennello

Utilizzo 
per esternoe
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Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Tipo di resina:				    Copolimeri acrilici in dispersione acquosa
Peso specifico:				    1,65 KG/LT ± 0,10 KG/LT
Residuo secco in massa:			   71,6 ± 1%
pH					     ~ 8,5
Viscosità cinematica alla temperatura
di 20° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 6 a velocità 50:			   42.000 cPs ± 10.000 cPs
Resistenza all’abrasione a umido
(ASTM D 2486):				    superiore a 10.000 cicli
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Pennello, rullo
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Con acqua al 15-20% in peso e al 25-33% in volume
Resa:					     ~ 3,5-4 m2 al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 12 ore				  

Codice prodotto 104

Campi d’impiego

Intonacril

Applicazione
Applicabile su:
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici. 
•	 Superfici in calcestruzzo. 
•	 Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

Rivestimento murale acrilico a spessore per esterno 
con resine acriliche, farine di quarzo a granulometria 
differenziata e speciali riempitivi di natura lamellare, 
additivi antialghe a largo spettro d’azione formulato per 
sistemi a cappotto.  A strato completamente asciutto 
dell’intonaco armato, Intonacril verrà applicato a 
spatola in una sola mano e poi frattazzato, formando 
uno strato continuo di rivestimento granulato a largo 
spettro d’azione contro l’annerimento algale. 

Caratteristiche tecniche

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. 
Prima dell’applicazione di Intonacril assicurarsi che il supporto sia ben 
asciutto, consistente e non sfarinante ed applicare uno strato di fissativo 
murale idrodiluibile pigmentabile Wallfix. Dopo la stesura del fondo adeguato, 
si passa all’applicazione di INTONACRIL mediante spatola di plastica o ferro, 
per poi continuare la lavorazione di decorazione con gli stessi strumenti se 
si vuole ottenere un effetto “compatto”, o utilizzare una spugna leggermente 
inumidita (non carica di acqua) per ottenere un effetto intonachino avente 
graniglia “”sciolta”.
N.B. E’ obbligatorio applicare sul sistema a cappotto il prodotto antialga.

Rivestimento acrilico
Applicazione a frattazzo

Utilizzo 
per esternoeFINITURE

PER ESTERNI
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Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Tipo di resina:				    Miscela di resine stirolo-acriliche speciali
Residuo secco in massa:			   82,9% ± 1%
pH					     ~ 8
Viscosità cinematica alla temperatura
di 20° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 6 a velocità 10:			   85.000 cPs ± 25.000 cPs
Resistenza all’abrasione a umido
(ASTM D 2486):				    film intatto dopo 10.000 cicli
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Spatola e frattone
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Pronto all’uso, max 5% in peso con acqua
Resa:					     Resa intonaco 1,2 mm: 2 kg per mq ad una mano
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 40 minuti In profondità: 8/12 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 24 ore				  

Codice prodotto 105

25kg
23,5kg



FINITURE
PER INTERNI
Idropittura lavabile

Idropittura traspirante
ad alta copertura

Idropittura traspirante
antimuffa ad alta
copertura

21



Formulate per ambienti interni; spiccate caratteristiche di copertura, 
traspirabilità e resistenza al lavaggio.

Idropitture traspiranti, ad alta copertura e di ottima 
pennellabilità, oppure antimuffa, permeabili al vapore 
acqueo e con un battericida a lentissimo rilascio, 
per conferire la migliore protezione da muffe e funghi 
nel tempo. O ancora le classiche idropitture lavabili, 

resistenti al lavoro delle spazzole e altamente coprenti, 
che ancora oggi rispondono al gusto della migliore 
tradizione edile.
Una linea essenziale, completa delle formulazioni più 
importanti per soddisfare esigenze diverse.

Idropitture
FINITURE PER INTERNI

Idroplus Top

Idroair

Idroplus Idroplus antimuffa

Inpaint

22

Potere coprente
Capacità del prodotto di coprire il sottofondo con un numero minimo 
di passate, a tutto vantaggio del risultato finale e dell’economicità di 
cantiere.

Lavabilità
Il particolare studio dei leganti conferisce al film di pittura la capacità 
di resistere allo sfregamento con acqua e detergenti.

Antimuffa
Prodotto dotato di biocita che svolge un’azione preventiva ed 
impedisce la proliferazione di microorganismi presenti in superfice.
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Inpaint
Idropittura murale lavabile traspirante ad uso interno 
a base di leganti sintetici in emulsione, pigmenti e 
speciali riempitivi per un prodotto di pregio con valido 
potere coprente e punto di bianco. Ne consegue 
un film con buona lavabilità dai toni morbidi e pieni 
che tende a mascherare eventuali imperfezioni 
dell’intonaco.

FINITURE
PER INTERNI

14 lt
5 lt

2,5 lt

Idropittura lavabile traspirante
Applicazione a rullo, pennello,
spruzzo ed airless

Utilizzo 
per internoi

Campi d’impiego Applicazione
Particolarmente adatta per qualsiasi 
ambiente interno.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima della pitturazione si 
consiglia vivamente l’applicazione di una mano di fissativo. INPAINT deve 
essere applicato a due passaggi fino a totale copertura del supporto con 
pennellessa, rullo a pelo corto o a spruzzo a passaggio incrociato (ugello da 
1,9).

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:				    Copolimero vinilversatico in emulsione acquosa
Peso specifico:				    1,67 KG/LT ± 0,10 KG/LT
Residuo secco in massa:			   70,6% ± 1%
pH:					     ~ 8,5
Viscosità cinematica alla temperatura
di 20° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 6 a velocità 10:			   37.000 cPs ± 6.000 cPs
Brillantezza:				    <3 gloss
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Pennello, rullo a pelo corto, spruzzo a passaggio incrociato (ugello da 1,9)
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Con acqua al 20-25% in peso e al 33-42% in volume
Resa:					     ~ 4 - 5 m2 al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 12 ore				  

Codice prodotto 114
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Campi d’impiego

Idroair

Applicazione
Applicabile su:
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici. 
•	 Superfici in calcestruzzo. 
•	 Superfici in gesso e cartongesso.
•	 Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi. 

•	 Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti.

Idropittura murale traspirante di facile applicazione, 
ottima diluibilità, buona copertura e rendimento. 
A base di leganti sintetici in emulsione, pigmenti 
e riempitivi che forniscono un prodotto con valido 
potere coprente e punto di bianco. 
Ne consegue un film traspirante dai toni morbidi e 
pieni che tende a mascherare eventuali imperfezioni 
dell’intonaco.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. 
Prima della pitturazione si consiglia vivamente l’applicazione di una mano di 
fissativo Microfix (vedi scheda). IDROAIR deve essere applicato a due passaggi 
fino a totale copertura del supporto con pennellessa, rullo a pelo corto o a 
spruzzo a passaggio incrociato (ugello da 1,9).

14ltFINITURE
PER INTERNI

Utilizzo 
per internoi

Idropittura traspirante
ad alta copetura
Applicazione a rullo o pennello
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Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:				    Copolimero vinilversatico in dispersione acquosa
Peso specifico:				    1,66 KG/LT ± 0,10 KG/LT
Residuo secco in massa:			   66,4% ± 1%
pH					     ~ 8,5
Viscosità cinematica alla temperatura
di 20° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 6 a velocità 10:			   33.000 cPs ± 10.000 cPs
Brillantezza (angolo 20°):			   <4 gloss
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Pennello, rullo a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Con acqua 20-25% in peso e al 33-41% in volume
Resa:					     ~ 4 - 5 m2 al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 12 ore				  

Codice prodotto 107



14ltFINITURE
PER INTERNI

Utilizzo 
per internoi

Idropittura lavabile
Applicazione a rullo o pennello
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Campi d’impiego

Idroplus

Applicazione
Applicabile su:
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici. 
•	 Superfici in calcestruzzo. 
•	 Superfici in gesso e cartongesso.
•	 Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi. 

•	 Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti.

Idropittura murale a base di leganti vinilici in 
emulsione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi che 
forniscono un prodotto di pregio con valido potere 
coprente e punto di bianco. Resistente al lavaggio 
con spugna dopo adeguata essiccazione. Data la 
sua particolare formulazione emette una bassissima 
quantità di componenti organici volatili (BASSO 
VOC). Adatto per la tinteggiatura di qualsiasi locale, 
in particolare cucine, bagni e in presenza di vapore 
acqueo. Particolarmente adatta per ambiente a lunga 
degenza, quali camere da letto e cucine.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. 
Prima della pitturazione si consiglia vivamente l’applicazione di una mano 
di fissativo Microfix (vedi scheda). IDROPLUS deve essere applicato a due 
passaggi fino a totale copertura del supporto con pennellessa, rullo (ugello 
da 1,9).

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:				    Copolimero vinilversatico basso V.O.C. in dispersione acquosa
Peso specifico:				    1,63 KG/LT ± 0,10 KG/LT
Residuo secco in massa:			   68,6% ± 1%
pH					     ~ 8,5
Viscosità cinematica alla temperatura
di 20° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 6 a velocità 10:			   35.000 cPs ± 10.000 cPs
Finezza di macinazione:			   < 40 micron
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Pennello, rullo a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Con acqua al 20-25% in peso e al 32-40% in volume
Resa:					     ~ 4 - 6 m2 al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 8/10 ore				  

Codice prodotto 106

FINITURE
PER INTERNI

14lt

Idropittura lavabile ad alta 
copertura
Applicazione a rullo, pennello,
spruzzo ed airless

Utilizzo 
per internoi

Campi d’impiego

Idroplus antimuffa

Applicazione
Applicabile su:
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici.
•	 Superfici in calcestruzzo.
•	 Superfici in gesso e cartongesso.
•	 Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

•	 Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti.

Idropittura di altissima qualità, formulata in resina 
acrili-vinilica con elevata percentuale di biossido 
di titanio ed additivi a largo spettro d’azione che 
impediscono la formazione e la proliferazione di muffe 
e alghe. Super-lavabile, super-coprente, presenta una 
particolare reologia che rende il prodotto cremoso, 
facile da applicare e con elevata distensione. Prodotto 
certificato dall’Istituto Giordano.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. 
Prima della pitturazione si consiglia vivamente l’applicazione di una mano 
di fissativo MICROFIX (vedi scheda). IDROPLUS ANTIMUFFA deve essere 
applicato a due passaggi fino a totale copertura del supporto con pennellessa, 
rullo a pelo corto o a spruzzo a passaggio incrociato (ugello da 1,9).

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:				    resina acril-vinilica in dispersione acquosa
Peso specifico:				    1,59 KG/LT ± 0,02 KG/LT
Residuo secco in massa:			   66,4% ± 1%
pH					     ~ 8,5
Viscosità cinematica alla temperatura
di 20° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 6 a velocità 10:			   45.000 cPs ± 5.000 cPs
Brillantezza:				    <3 gloss
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Pennello, rullo a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Con acqua al 20-25% in peso e al 32-40% in volume
Resa:					     ~ 5 - 6 m2 al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 12 ore				  

Codice prodotto 108
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Campi d’impiego

Idroplus Top

Applicazione
Particolarmente adatta per 
qualsiasi ambiente interno.

Idropittura murale lavabile di pregio, con ottimo potere 
coprente, punto di bianco e resa. Di facile applicazione 
ed altamente resistente allo sfregamento. 
Ne consegue un film lavabile dai toni morbidi e 
pieni che ben maschera eventuali imperfezioni 
dell’intonaco.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima della pitturazione si consiglia 
l’applicazione di una mano di fissativo. IDROPLUS TOP deve essere applicato 
a due passaggi fino a totale copertura del supporto con pennellessa, rullo a 
pelo corto o a spruzzo a passaggio incrociato (ugello da 1,9).

FINITURE
PER INTERNI

Utilizzo 
per internoi

Idropittura acrilica lavabile
Applicazione a rullo o pennello

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso
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Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:				    resina acril-vinilica in dispersione acquosa
Peso specifico:				    1,59 KG/LT ± 0,05 KG/LT
Residuo secco in massa:			   66,9% ± 1%
pH					     ~ 8,5
Viscosità cinematica alla temperatura
di 20° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 6 a velocità 10:			   35.000 cPs ± 10.000 cPs
Brillantezza:				    <2 gloss
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Pennello, rullo a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Con acqua al 20-25% in peso e al 32-48% in volume
Resa:					     ~ 5 - 6 m2 al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 1 ora - In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 12 ore				  

Codice prodotto 113

14 lt
5 lt
1 lt

DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2023



PRODOTTI
COMPLEMENTARI

Stucco

Sottofondo per pitture

Sottofondo per silicati

Sottofondo per rivestimenti
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Campi d’impiego

Microfix

Applicazione
Applicabile su:
•	 Superfici trattate con rivestimento 

termico ”cappotto”.
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici.
•	 Superfici in calcestruzzo.
•	 Superfici in gesso e cartongesso.
•	 Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

•	 Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti.

Fissativo acrilico pigmentato in emulsione acquosa a 
particelle fini ad alta penetrazione. Di colore bianco (o 
tinteggiato su richiesta), è indicato per isolare e bloccare 
lo sfarinamento delle superfici murali e creare un fondo 
ad assorbimento regolare. Può essere utilizzato sia per 
esterni che per interni come mano di fondo su intonaci 
murari, supporti in gesso e cartongesso.

Caratteristiche tecniche

PRODOTTI
COMPLEMENTARI

14lt
Fissativo murale
Applicazione a rullo
o pennello

Utilizzo per
esterno e internoie
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Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. 
Nel caso che il supporto sia altamente sfarinante, si consigli l’applicazione 
preventiva di un primer trasparente quali Primer Consolidante.

Tipo di resina:				    resine stirolo-acriliche speciali
Peso specifico:				    1,50 KG/LT ± 0,05 KG/LT
Residuo secco in massa:			   67,5% ± 1%
pH					     ~ 8,5
Aspetto:					     Bianco opaco
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Pennello
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Con acqua al 15-20% in peso e al 22-30% in volume
Resa:					     ~ 10 - 12 m2 al Litro a una mano
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 12 ore				  

Codice prodotto 109

Campi d’impiego

Wallfix

Applicazione
Applicabile su:
•	 Superfici trattate con rivestimento 

termico ”cappotto”.
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici.
•	 Superfici in calcestruzzo. 
•	 Superfici in gesso e cartongesso.
•	 Vecchie pitture e rivestimenti di 

natura organica o minerale, asciutti, 
compatti, assorbenti e coesi.

•	 Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti. 

•	 Superfici da rifinire con decorativi 
a spessore.

Fondo riempitivo pigmentato a base di resine acriliche 
in emulsione acquosa ed inerti quarziferi a diverse 
granulometrie, per interni ed esterni. Isola il supporto 
in maniera uniforme eliminando qualsiasi differenza di 
assorbimento delle superfici murali. Applicato in due 
strati può essere utilizzato come finitura ottenendo un 
piacevole rivestimento decorativo ad effetto sabbiato.

Caratteristiche tecniche

PRODOTTI
COMPLEMENTARI 14lt

Fissativo murale
Applicazione a rullo
o pennello

Utilizzo per
esterno e internoie
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Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. 
Nel caso in cui il supporto sia altamente sfarinante, si consiglia l’applicazione 
preventiva di un primer trasparente quale Primer Consolidante.

Tipo di resina:				    Copolimeri acrilici in dispersione acquosa
Peso specifico:				    1,60 KG/LT ± 0,10 KG/LT
Residuo secco in massa:			   70,3 ± 1%
pH					     ~ 8,5
Viscosità cinematica
alla temperatura di 20° C:
con Brookfield RVT, girante n. 6
a velocità 10: 				    75.000 cPs ± 10.000 cPs
Aspetto:					     leggermente granulare opaco
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Pennello
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Con acqua al 15-20% in peso e al 22-32% in volume
Resa:					     ~ 8 – 10 mq al Litro ad una mano
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 40 minuti In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 8 ore				  

Codice prodotto 110



Campi d’impiego

Silyfix

Applicazione
Applicabile su:
•	 Intonaci a calce.
•	 Intonaci civili di malta bastarda o 

equivalente.
•	 Non applicabile su gesso
•	 e cartongesso 

Fissativo a base di silicato di potassio modificato, 
ad elevato grado di penetrazione, con ottimi risultati 
di consolidamento del supporto. Da impiegare nel 
corretto ciclo minerale prima dell’applicazione di 
pitture e rivestimenti a base silicato di potassio. 
Può anche essere utilizzato per diluire le pitture e i 
rivestimenti ai silicati.

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia 
spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non 
sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi 
che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Applicare SILYFIX mediante 
pennellessa in modo da farlo penetrare il più possibile nel supporto.

PRODOTTI
COMPLEMENTARI

20lt

Fissativo 
trasparente ai 
silicati
Applicazione a rullo
o pennello

Utilizzo per
esterno / internoe

34

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso

Codice prodotto 112

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:				    Copolimero acrilico in emulsione acquosa e silicato di potassio.
Peso specifico:				    1,05 KG/LT ± 0,10 KG/LT
Residuo secco in massa:			   23% ± 1%
pH					     ~ 11
Viscosità cinematica alla temperatura
di 20° C: con Brookfield RVT, 
girante n. 2 a velocità 20:			   50 cPs ± 10 cPs
Colori:					     Trasparente incolore dopo l’essiccazione
Ambiente:				    minima 5°C; massima 40°C (con un’umidità relativa non superiore all’80%)
Umidità:					     Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:				    Pennello
Tipo di diluente:				    Acqua
Diluzione:				    Non diluire, pronto all’uso
Resa:					     ~ 10 - 12 m2 al Litro ad una mano
Pulizia degli strumenti:			   Con acqua calda subito dopo l’uso
Essiccazione a 23° C e 65%
di umidità relativa:				   Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:			   Minimo 6/8 ore				  

Campi d’impiego

Stucco

Applicazione
Applicabile su:
•	 Intonaci nuovi e vecchi a base di 

leganti idraulici.
•	 Superfici in gesso e cartongesso.
•	 Supporti di varia natura minerale 

purché assorbenti.

Stucco murale in pasta pronto all’uso, aromatizzato 
agli agrumi di Sicilia. La sua consistenza morbida e 
pastosa permette una facile ed agevole applicabilità 
con una elevata resa senza eccessivo affaticamento 
per gli utilizzatori. Il prodotto è dotato di un elevato 
potere riempitivo correlato ad una ridottissima 
contrazione di volume tra la fase umida e asciutta. 
Specifico per ritocchi o rasature complete di intonaci, 
la carteggiabilità risulta essere ottima e veloce.

Caratteristiche tecniche

Colore					     Bianco
Viscosità di fornitura 25°c			   Pasta tixotropica
Peso specifico %				    67%
Resa teorica				    1,14mq x mano / 200-300 gr / mq
Diluizione				    Non necessaria
Metodo applicativo			   Spatola o taloscia
Essiccazione 25°C			   1,5 - 3 ore
Intervallo di carteggiatura			   7 – 9 ore
Successiva rasatura			   2 ore
Sovrapitturazione minima/massima		  3 – 5 ore / nessuna limitazione
Punto di infiammabilità			   Ininfiammabile
Stabilità allo stoccaggio			   24 mesi a +5°C - +35°C
Confezioni standard			   kg 20

Stuccatura di pareti, soffitti in muratura, intonaci bastardi, calcestruzzo, gesso 
e superfici interne già pitturate quando è richiesto un elevato grado di finitura 
delle pareti.

PRODOTTI
COMPLEMENTARI 20kg Stucco di gesso

Applicazione a frattazzo

35

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso
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Code Name Category Description

SILYPAINT
Mineral filling 
paint

Breathable paint with a modified potassium silicate base, non-flammable and resistant to the growth of mould, bacteria and 
algae. Suitable for decorating both exterior and interior walls, to be applied exclusively on civil plaster and pre-mixed lime-
based plasters after application of a primer coat. Not suitable for application on plaster and plasterboard and on old paint and 
coatings of a synthetic nature. Any paint on the plaster must be completely removed. Dilution: with demineralised water at 
14-28%. / Tools: Brush.No. of layers: 2 / Drying time (at 25 °C and 65% R.H.): touch dry in 1 hour, ready for recoating after 
16 hours. / Indicative performance: 3-4 m2/l with two coats
VOC EU limit value (Dir. 2004/42/EC) cat. A/c: mineral-based exterior wall paints (water-based): 40 g/l (2010). Product 
contains max. 40 g/l

SILYCOVER
Anti-mould 
paste wall 
coating

Breathable, non-flammable, mould-resistant, modified potassium silicate thick wall coating. Not suitable for application on 
plaster and plasterboard and on old paint and coatings of a synthetic nature. Any paint on the plaster must be completely 
removed. Prime the substrate with a coat of Silyfix. Dilution: ready to use, no dilution required. / Tools: trowel, putty 
knife. No. of layers: 1 / Drying time (at 25 °C and 65% R.H.): touch dry in 2 hours, in-depth dry in 24 hours. / Indicative 
performance: 2 kg per m2. VOC EU limit value (Dir. 2004/42/EC) cat. A/c: mineral-based exterior wall paints (water-based): 
40 g/l (2010). Product contains max. 40 g/l

PAINTSIL
Exterior 
protective 
coating

Quartz acrylic siloxane paint. The strong hydrophobising properties of this paint protect against heavy rain while 
maintaining the breathability of the substrate. Special ingredients prevent the growth of mould, bacteria and algae. Tools: 
brush, roller. Dilution: For the first layer, 33% water. For the second layer, 42%. No. of layers: 2 / Drying time (at 25 °C 
and 65% R.H.): Minimum time between touch dry coats 1 hour. / Indicative performance: 3.5-4.5 m2/l with 2 layers. 
VOC EU limit value (Dir. 2004/42/EC) cat. A/c: mineral-based exterior wall paints (water-based): 40 g/l (2010). Product 
contains max. 40 g/l

INTONASIL
Paste wall 
coating for 
exteriors

A thick wall coating with a base of acrylic siloxane resins in water dispersion with quartz flours and special lamellar fillers 
offering a compact, closed finish. It is highly breathable and water-repellent. Dilution: Max. 3% / Tools: plastic trowel 
Drying time (at 25 °C and 65% R.H.): minimum time between coats 8/10 hours. Indicative performance: 2 kg per m2.
VOC EU limit value (Dir. 2004/42/EC) cat. A/c: mineral-based exterior wall paints (water-based): 40 g/l (2010). Product 
contains max. 40 g/l

QUARZTOP
Water-based 
quartz wall 
paint 

Professional quartz paint with a styrene-acrylic resin base offering high performance and excellent coverage. Highly resistant to 
cleaning, spreads easily and has a good fullness. It creates a thin film with a high resistance to weathering and pollutants. It has 
excellent anchoring and protective qualities, whether used on new or old substrates, and guarantees long-lasting performance.
Dilution: With water at 15-20% in weight and 25-33% in volume. / Tools: brush and roller. No. of layers: 2 / Drying time (at 25 
°C and 65% R.H.): touch dry in 1 hour, ready for recoating after 6/8 hours. / Indicative performance: 3.5-4 m2/l with two coats.
VOC EU limit value (Dir. 2004/42/EC) cat. A/c: mineral-based exterior wall paints (water-based): 40 g/l (2010). Product contains 
max. 40 g/l VOC

INTONACRIL
Paste wall 
coating for 
exteriors

Thick acrylic wall coating for exterior use containing acrylic resins, quartz flours with different grain sizes and special 
lamellar fillers, and broad-spectrum anti-algae additives formulated for external coating systems. When the reinforced 
plaster is completely dry, apply a single coat of INTONACRIL using a putty knife to create a seamless coating that offers a 
broad spectrum of protection against algae blackening. / Dilution: ready to use. / Tools: putty knife and plastering trowel. 
/ Drying time (at 25 °C and 65% R.H.): touch dry in 40 minutes, in-depth dry in 8/12 hours. / Indicative performance: 1.8-
2.0 kg/m2. VOC EU limit value (Dir. 2004/42/EC) cat. A/c: mineral-based exterior wall paints (water-based): 40 g/l (2010). 
Product contains max. 40 g/l VOC

IDROPLUS

Professional 
washable 
water-based 
paint 

Low VOC wall paint with vinyl binding agents in water emulsion, pigments and special fillers that provide a premium product 
with excellent coverage and whiteness. Resistant to cleaning with a sponge after adequate drying time. Suitable for painting 
any room, including kitchens, bathrooms and where water vapour is present. Ideal for rooms used for long periods such as 
bedrooms and kitchens. Tools: brush, short-haired roller, paint sprayer. / Dilution: With water at 20-25% in weight and 32-
40% in volume. / Drying time (at 25 °C and 65% R.H.): touch dry in 1 hour; ready for recoating after 6 hours. / Indicative 
performance: 4-6 m2/l with two coats.
VOC EU limit value (Dir. 2004/42/EC) cat. A/c: matt paint for interior walls and ceilings (gloss<25@60°) (water-based): 30 
g/l (2010). Product contains max. 30 g/l VOC

IDROPLUS
ANTIMUFFA

Professional 
washable 
water-based 
paint

High-quality dispersion paint, formulated with vinyl acrylic resin with a high proportion of titanium dioxide and broad-
spectrum additives that prevent the formation and growth of mould and algae. Washable and with optimal coverage, it has 
a unique and creamy consistency that spreads well for easy application. Dilution: With water at 20-25% in weight and 32-
40% in volume. / Drying time (at 25 °C and 65% R.H.): touch dry in 1 hour; ready for recoating after 6/8 hours. / Indicative 
performance: 5-6 m2/l with two coats.
VOC EU limit value (Dir. 2004/42/EC) cat. A/c: matt paint for interior walls and ceilings (gloss<25@60°) (water-based): 30 
g/l (2010). Product contains max. 30 g/l VOC
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Code Name Category Description

IDROPLUS 
TOP

High quality 
washable 
water-based 
wall paint

High-quality washable wall paint with good hiding power, whiteness and yield. Easy to apply and highly resistant to 
rubbing. The result is a washable film with soft, full tones that well masks any imperfections in the plaster. / Dilution 
by volume: with water at 30-45% / Application: brush, roller, spray / Yield: 5/6 sqm per L with 2 coats.

INPAINT
Washable wall 
paint for indoor 
use

Washable wall paint for indoor use based on synthetic emulsion binders, pigments and special fillers for a premium product 
with good hiding power and whiteness. The result is a film with good washability in soft, solid tones that tends to mask any 
imperfections in the plaster. / Diluition by volume: with water at 33-42% / Application: brush, roller / Yield: 4/5 sqm per 
L with 2 coats.

IDROAIR

Professional, 
breathable 
water-based 
paint 

Breathable wall paint with easy application, excellent dilution, good coverage and performance. Excellent coverage and 
whiteness. Tools: brush, roller, paint sprayer. / Dilution: with water 20-25% in weight and 33-41% in volume / Drying 
time (at 25 °C and 65% R.H.): touch dry in 1 hour; ready for recoating after 6/8 hours. / Indicative performance: 4-5 
m2/l with two coats.
VOC EU limit value (Dir. 2004/42/EC) cat. A/c: matt paint for interior walls and ceilings (gloss<25@60°) (water-based): 
30 g/l (2010). Product contains max. 30 g/l VOC

MICROFIX
Insulating 
water-based 
primer

High-penetration fine-particle pigmented acrylic fixative in water emulsion. White in colour (or tinted on request), it is 
suitable for insulating and prevents chalking on wall surfaces to create a smooth and absorbent base. It can be used both 
externally and internally as a primer coat on masonry plaster, and plaster and plasterboard substrates. Tools: brush and 
roller. / Dilution: With water at 15-20% in weight and 22-30% in volume. / Indicative performance: 10-12 m2/l with one 
coat; / Drying time (at 25 °C and 65% R.H.): touch dry in 1 hour; ready for recoating after 6/8 hours.
VOC EU limit value (Dir. 2004/42/EC) cat. A/h: fixative primers (water-based): 30 g/l (2010). Product contains max. 30 
g/l VOC

WALLFIX

Water-
thinnable, 
water-based 
primer

Pigmented filler primer with an acrylic resin base in water emulsion and quartz aggregates with different grain sizes, for 
interior and exterior use. It insulates the substrate evenly, eliminating any differences in the absorbency of wall surfaces. 
Tools: brush / No. of layers: 1/2 wet-on-wet. / Dilution: 23 to 32% with water. / Indicative performance: 8/10 m2 per L 
with one coat/ Touch drying time (at 25 °C and 65% R.H.): 40 minutes. In-depth drying time: 6/8 hours.
VOC EU limit value (Dir. 2004/42/EC) cat. A/c: fixative primers (water-based): 30 g/l (2010) Product contains max. 40 g/l

SILYFIX
Impregnated 
potassium 
silicate primer 

Silyfix is an impregnated potassium silicate primer for the treatment and consolidation of wall surfaces prior to 
treatment with silicate paints or coatings.

STUCCO
Ready-to-use 
wall filler 
paste

Ready-to-use wall filler paste. Its soft and pasty consistency allows for easy and smooth application with a high hourly 
output without excessive fatigue for users. The product has a very high filling power related to a very low volume 
contraction between the wet and dry phases. Specifically designed for touching up or smoothing off plasterwork, it is 
very easy and quick to sand.
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