
IMPERMEABILIZZAZIONE 
ED ISOLAMENTO, DRENAGGIO 
E CANALIZZAZIONE

Tradielastic D
Sistema a lamine flessibili in poliolefine 
termoplastico per l’impermeabilizzazione 
di superfici piane.Lamine impermeabili con proprietà 

tecniche performanti e alta facilità di posa.

INQUADRA IL QR CODE
PER MAGGIORI INFO SUI PRODOTTI

DELLA LINEA

La linea di prodotti "Tradielastic D" di Tradimalt 
è la soluzione più pratica ed al contempo efficace 
per risolvere problemi di impermeabilizzazione 
ed isolamento, drenaggio e canalizzazione. 
Grande facilità d'installazione, rapidità di posa e qualità. 
Inoltre, grazie alla versatilità del prodotto, spesso non è necessaria 
nessuna rimozione né del sistema di impermeabilizzazione 
esistente né del pavimento di finitura. 
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1 Supporto
2 Tradicoll HP Water
3 Tradielastic D120
4 Adesivo Seal Plus
5 Tradicoll HP Water
6 Pavimentazione
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Balconi, terrazzi, ambienti interni Piscine, coperture e superfici esterne (anche carrabili) Installazione D50

Installazione D120

Prodotti complementari

D50
Lamina impermeabile composta da una membrana in
EVAC (Etilene Vinil Acetato Copolimero) con spessore
0,52 mm e peso 335 g/m², rivestita sui due lati da
tessuti in fibra di poliestere per garantire una migliore
adesione al collante cementizio Tradicoll HP Water, di
tipo S1/S2. D50 può essere impiegata per
l’impermeabilizzazione di coperture piane praticabili
come balconi e terrazzi (fino ad un max di 15-20 m2)
oppure di superfici interne come bagni, pareti e/o
pavimenti di SPA e centri wellness (ambienti umidi).
Applicare la lamina su supporti aventi un tenore di
umidità residua inferiore o uguale al 2%. Oltre ad
assicurare l’impermeabilità della superficie D50 svolge
anche un effetto barriera al vapore.

D120
Lamina impermeabile multistrato flessibile in poliolefine
con effetto desolidarizzante ed antifrattura prodotta in
estrusione e costituita da una membrana in EVAC
(Etilene Vinil Acetato Copolimero) con spessore 1,25
mm e peso 525 g/m2, rivestita da tessuto in fibra di
poliestere/polipropilene per garantire una migliore
adesione al collante cementizio C2 S1 Tradicoll HP
Water. D120 può essere impiegata in ambienti interni o
esterni, come elemento impermeabile, desolidarizzante
ed antifrattura in grado di evitare la formazione di bolle
e rigonfiamenti o per realizzare pavimentazioni anche
su superfici fessurate e con supporti aventi un tenore di
umidità residua inferiore o uguale al 5%. D120 è idonea
per l’impermeabilizzazione di lastrici solari praticabili e
carrabili, terrazzi, balconi, coperture inclinate o a verde
pensile oppure piscine, vasche e fontane. Oltre ad
assicurare l’impermeabilità della superficie D120 svolge
anche un effetto barriera al vapore.

Pulire perfettamente la superficie rimuovendo ogni residuo 
o tratto instabile. Stendere uno strato sottile di adesivo 
cementizio TRADICOLL HP WATER utilizzando una spatola 
dentata da 4 mm di spessore. Posare a fresco sull’adesivo 
la membrana D50, risvoltandola di almeno 10 cm sui tratti 
verticali. Durante la posa verificare sempre che la 
membrana sia aderente al supporto e ben stesa 
rimuovendo con apposito frattazzo l’aria o le bolle che 
possono generarsi. Per la sigillatura degli angoli interni ed 
esterni utilizzare gli elementi preformati D50 CORNER IN
e D50 CORNER OUT.

1 Per la sigillature dei sormonti delle membrane impiegare 
l’adesivo poliuretanico SEALPLUS. Applicare mediante 
spatola con denti a sega (spess. 2 mm) uno strato di 
adesivo tra i sormonti.
Subito dopo sigillare i giunti applicando un nuovo strato di 
adesivo SEALPLUS, giunto a doppia tenuta.

2 Stendere sulla parete uno strato sottile di adesivo 
cementizio TRADICOLL HP WATER con una spatola da 4 
mm di spessore ed applicare a fresco la membrana D50, 
lasciando un sormonto tra le membrane di almeno 5 cm. 
Verificare sempre che la membrana sia ben applicata sulla 
superficie eliminando mediante l’utilizzo di un frattazzo 
eventuali bolle d’aria che si potrebbero creare durante la 
posa. Sigillare le giunzioni delle membrane mediante 
adesivo poliuretanico SEALPLUS realizzando una doppia 
sigillatura. Procedere successivamente alla posa del 
rivestimento su pavimenti e pareti.
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Verificare la stabilità del supporto e pulire perfettamente la
superficie (non eseguire cicli di idrolavaggio). Applicare uno
strato di adesivo cementizio TRADICOLL HP WATER con 
spatola dentata da 6-7 mm di spessore. Stendere l’adesivo
sempre nello stesso verso e per piccoli tratti al fine di evitare
che si indurisca soprattutto nei periodi più caldi. Posare la
membrana a fresco sull’adesivo e mai su strati già induriti.
Negli interventi di ristrutturazione è possibile applicare adesivo
cementizio TRADICOLL HP WATER sulla vecchia
pavimentazione opportunamente preparata e pulita.

1 Dopo aver posato la membrana a fresco sull’adesivo 
cementizio premere con forza sul supporto aiutandosi con 
un frattazzo pesante, avendo cura di eliminare tutte le 
eventuali bolle d’aria che possono generarsi durante la 
posa. ATTENZIONE: durante l’applicazione verificare 
sempre che la membrana sia completamente aderente
al supporto.

2 Accostare le membrane lasciando uno spazio tra loro di 
3-5 mm e stendere lungo i giunti di accostamento 
l’apposito adesivo poliuretanico SEALPLUS. 
Per eseguire la copertura dell’intera superficie del giunto 
una spatola liscia oppure una spatola con denti a sega da 
2 mm di spessore.
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Per la sigillatura dei giunti utilizzare D50 BANDA.4 Dopo aver posato la bandella eseguire la sigillatura lungo i 
suoi bordi applicando sempre l’adesivo poliuretanico 
SEALPLUS con spatola liscia. OPTIONAL: dopo aver eseguito 
la posa e con un tempo di attesa di 48 ore sarà possibile 
effettuale un test di tenuta idraulica sulla bandella.

5 Posare la pavimentazione ed il battiscopa mediante
adesivo cementizio TRADICOLL HP WATER.
Un intervento di impermeabilizzazione estremamente
rapido in grado di garantire un elevato standard qualitativo.
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Caratteristiche Norma Unità misura Tolleranza Valore

Peso EN 1849−2 g/m ² MDV: -5 % e + 10 % 335

Spessore EN 1849−2 mm MDV: -5 % e + 10 % 0,52

Tenuta all’acqua EN 1928 Met. B APPROVATO

Resistenza alla trazione EN 12311−2 Met. A N/50 mm
MLV L ≥ 450 
MLV T ≥ 150

L = 450      
T = 150

Allungamento EN 12311−2 Met. A %
MLV L ≥ 25 
MLV T ≥ 200

L = 25        
T = 200

Resistenza alla  
trazione delle giunzioni

EN 12317−2 N/50 mm MLV ≥ 600 600

Resistenza all’urto EN 12691 mm MLV T ≥ 200 200

Resistenza
al carico statico

EN 12730 Met. B Kg MLV ≥ 20 20

Flessibilità alle
basse temperature

EN 495−5 °C MLV ≥ 40 -40

Reazione al fuoco EN 13501−1 Euroclases E

Lunghezza EN 1848−2 m MDV: -0 % e +5 % 5 e 30

Larghezza EN 1848−2 m MDV: -0,5 % e + 1 %
1, 1,2 
e 1,5

Difetti visibili EN 1850−2 APPROVATO

Rettilineità EN 1848−2 mm MLV g ≤ 50 50

Planarità EN 1848−2 mm MLV p ≤ 10 10

Stabilità dimensionale

Peso

Spessore

Tenuta all’acqua

Resistenza alla trazione

Allungamento

Resistenza alla  
trazione delle giunzioni

Resistenza all’urto

Resistenza
al carico statico

Flessibilità alle
basse temperature

Lunghezza

Larghezza

Difetti visibili

Rettilineità

Planarità

Stabilità dimensionale

Effetti dei prodotti chimici I valori non variano in modo significativo.
EN 1107−02

EN 1849−2

EN 1849−2

EN 1928 Met. B

EN 12311−2 Met. A

EN 12311−2 Met. A

EN 12317−2

EN 12691 Met. A

EN 12730 Met. C

EN 495−5

EN 1848−2

EN 1848−2

EN 1850−2

EN 1848−2

EN 1848−2

EN 1107−02

EN 13956 Apdo. 5.2.4
(EN 1847)

%

g/m²

mm

N/50 mm

%

N/50 mm

mm

Kg

°C

m

m

mm

mm

mm

%

MLV L ≤ -0,2 
MLV T ≤ -0,7

L = -0,2 
T = -0,7

MDV: -5 % e + 10 % 525

MDV: -5 % e + 10 % 1,25

APPROVATO

MLV L ≥ 560 
MLV T ≥ 400

L = 560      
T = 400

MLV L ≥ 51,5 
MLV T ≥ 76,1

L = 51,5       
T = 76,1

MLV ≥ 160 160

MLV T ≥ 150 150

MLV ≥ 20 20

MLV ≥ 35 -35

MDV: -0 % e +5 % 5,10
20 e 30

MDV: -0,5 % e + 1 % 1,5

APPROVATO

MLV g ≤ 10 10

MLV p ≤ 10 10

MLV L ≤ -0,6 
MLV T ≤ -0,2

L = -0,6 
T = -0,2

Caratteristiche Norma Unità misura Tolleranza Valore

D SEAL PLUS

D80 GARGOLA 75 - 90

D50 BANDA 13x30 - 30x30

- BALCONI E TERRAZZI (MAX 15-20 m2)

- PAVIMENTI E PARETI

- BAGNI, SPA E CENTRI WELLNESS (AMBIENTI UMIDI)

- DAVANZALI

- COPERTURE PIANE, TERRAZZE E BALCONI

- SUPERFICI ESTERNE DA RIVESTIRE CON PIASTRELLE, MOSAICO (O SISTEMI RESINOSI)

ADESIVO MONOCOMPONENTE ELASTICO - 6 kg
Adesivo monocomponente impermeabile elastico a base di poliuretano silanizzato per la sigillatura delle bandelle
e giunti tra le lamine.

TRADICOLL HP WATER
Adesivo professionale cementizio bianco di tipo C2TE S1: a prestazioni migliorate, alta deformabilità, scivolamento verticale 
nullo e tempo aperto prolungato. 

SCARICO PER ACQUE METEORICHE - LAMINA 50 X 50 CM | AGGANCIO 75 - 90
Scarico per acque meteoriche con flangia in lamina flessibile impermeabile termosaldata.

IMPERMEABILIZZAZIONE DI ANGOLI INTERNI ED ESTERNI
Pezzi speciali per l’impermeabilizzazione di angoli interni ed esterni.

BANDELLA IMPERMEABILE PER LA REALIZZAZIONE DEL RACCORDO A 90 GRADI
Pezzi speciali per l’impermeabilizzazione di raccordi.

D50 CORNER IN - D50 CORNER OUT

Tradielastic 


